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DTY2000361-5-200W-5.000K
Systemlight Parabolleuchte ,,Big”, 200 W

mit patentiertem Reflektor (hochglanzpoliert)

Sicherheitsglas mit Schnellverschliissen und optionalem Splitterschutz gem.
HACCP (Nahrungsmittelinsdustrie) BLENDFRE | !

Elektrische Daten:

Spannungsbereich | Frequenz |Lampen- |System- Cos phi Schutzart
AC leistung leistung
130V bis 270V 50 Hz 200 W 200 W 0,99 IP44

Lichttechnische Daten:

Lichtfarbe | Lichtstrom |Lumen/ VEL/ Watt | RA | Farb- Korrektur

Watt index faktor
5.000K 17.257 Im 86 Im/W |169 VEL/W |80 |1B 1,96

Anteil des unteren j
Betriebswirkungsgrad Lichtstroms Phiu Abstrahlwinkel
93,06 % 100 % 122°

}' blendfreie Ringréhre
Mechanische Daten: nur 20% Lichtverlust nach 80.000h
Lange Breite Hoéhe Gewicht | Haltekraft | Einsatztemperatur
Abhéanger

592 mm |592mm |525mm | 8,45 kg 400 N -30°C bis +60°C

Kabelldange 3000 mm
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Heidekoppel 24 24558 HENSTEDT-ULZBURG
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